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1. PRESENTATION

1.1. Définition de 'opération

Opération : Lotissement La Coulée

Lieu : FRESSINES (79)

Contrat/Commande : 2020-04-137 indice B du 15/05/2020 validé le 27/05/2020
Maitre d’ouvrage : AG FONCIER

1.2. Caractéristigues du projet

Le projet consiste en 'aménagement d’un lotissement « 8 rue des Chaumettes » pour le compte de la
AG FONCIER a FRESSINES (79).

Les caractéristiques principales du projet dont nous disposons sont les suivantes :
e Construction d’un lotissement de 8 lots.
o Réalisation de voiries légéres et zone de stationnement.

Compte tenu de la topographie du site, les terrassements induits seront faibles (inférieurs a +/- 0.5 m),
les niveaux des ouvrages sera proche du terrain actuel.

Ci-apres, un extrait du plan de composition du projet :
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1.3. Contenu de notre prestation

A la demande de AG FONCIER (Maitre d’Ouvrage), GEOTECHNIQUE SAS a été mandaté afin de
réaliser une mission géotechnique.

Il s’agit d’'une étude géotechnique selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013 relative aux
missions géotechniques.

Cette mission géotechnique de conception comprend uniquement la phase Avant-Projet (G2 AVP)
pour les voiries consistant a :
e réaliser un programme d’investigations géotechniques et en assurer le suivi technique ;
o donner les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet ;
¢ donner les principes de construction envisageables (terrassements, dispositions générales vis-
a-vis de I'eau et des avoisinants) ;
¢ donner la classification du site vis-a-vis de la réglementation sismique en vigueur et préciser le
risque de liquéfaction des sols sous séisme si nécessaire ;
¢ fournir une ébauche dimensionnelle (modéle géotechnique) ;
e examiner la pertinence d’application de la méthode observationnelle si nécessaire.

Cette mission géotechnique préalable pour les maisons (G1) comprend également les éléments
suivants :
o réaliser un programme d’investigations géotechniques et en assurer le suivi technique ;
¢ identifier la nature des sols en surface (tranche 0 — 3 m maximum) ;
o veérifier le potentiel de retrait des sols argileux du site ;
e donner les premiéres dispositions constructives a respecter (fondations, dallages)
indépendamment des caractéristiques techniques du projet (non définies et a la charge de
'acquéreur).

Il convient de rappeler que les aspects non exhaustifs suivants ne font pas partie de la mission :
¢ les études hydrogéologiques et hydrauliques ;
¢ les études environnementales éventuelles (diagnostic de pollution, voisinage, etc...) ;
e la vérification de I'adéquation des dispositions constructives données avec le futur projet

' d’aménagement ;

¢ la reconnaissance des anomalies géotechniques en dehors de I'emprise des investigations.
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1.4. Documents communiqués

Les documents suivants au format « .pdf » nous ont été communiqués :
¢ un plan de localisation du site,

e un extrait cadastral,
e un plan de composition du lotissement.

1.5. Contexte général

1.5.1. Localisation

Le terrain concerné par la présente étude se situe au 8, rue des Chaumettes sur la commune de
FRESSINES (79) et correspond a la parcelle cadastrale n°86, section ZD.

Ci-aprés, un plan de localisation de I'opération :
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Ci-aprés, un extrait d'image aérienne avec localisation du projet :

Source : www.géoportail.fr

1.5.2. Caractéristiques de la zone d’étude

Les éléments principaux a retenir concernant la configuration du site sont les suivants :

¢ il est occupé par un terrain en friche,
¢ le terrain est en cuvette avec une pente générale vers I'Ouest. La cote de référence, déduite du
plan topographique fournit, est donnée a 99.30 m NGF au droit de la borne cadastrale Sud-
Ouest du chemin d'accés.
o la parcelle est délimitée par :
o larue des Chaumettes au Sud,
o des parcelles privées (habitations) a I'Est,
o des espaces cultivés ou arborés au Nord et a 'Ouest.

4
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1.5.3. Contexte géologique

D’aprés les données de la carte géologique au 1/50000 du secteur (cf. extrait inséré ci-apres), la
succession lithologique attendue est la suivante :

e des remblais daménagement éventuels,

e [3Pr: Mésozoique. Jurassique inférieur et moyen - Formation de la Pierre rousse : calcarénite
plus ou moins gréseuse, trés bioclastique, d'aspect saccharoide, avec structures lenticulaires,
renfermant des silex ; conglomérats a la base (Pliensbachien)

Extrait de la carte géologique au 1/50000 :

1.5.4. Risques naturels

Compte tenu de la localisation du site, aucun risque d’inondation est a noter.

D’aprés les indications du BRGM, le projet se trouve dans une zone a sensibilité forte vis-a-vis du risque
de retrait / gonflement des argiles.

y
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Extrait de la carte d’aléa retrait / gonflement des argiles :

Enfin, aucun risque de cavité n’est répertorié au droit du projet.

1.5.5. Zone de sismicité

Selon la nouvelle réglementation parasismique applicable depuis le 1 mai 2011, le projet se trouve sur
une commune classée en zone de sismicité 3.

y
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2. RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES

2.1. Implantation et nivellement

L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d'implantation joint en annexe 3. Elle a
été définie en fonction de la configuration du projet, des emprises disponibles sur le site et de la
localisation des réseaux enterrés.

Les altitudes des tétes de sondages ont été nivelées en prenant comme référence la borne cadastrale
Sud-Ouest du chemin d'acces, calé a la cote altimétrique de 99.3 m N.G.F. d’aprés le plan transmis et
dont 'emplacement est indiqué sur le plan d’implantation des sondages.

Pour la suite du rapport, les cotes altimétriques indiquées dans le texte correspondront donc au
référentiel N.G.F.

Remarque : Il conviendra de s’assurer que les cotes topographiques indiquées sur le plan masse
correspondent bien a un référentiel N.G.F. Dans le cas contraire, un rattachement en cotes N.G.F. devra
étre effectué a partir du référentiel considéré par GEOTECHNIQUE SAS.

2.2. Investigations réalisées

2.21. Sondages

Les investigations suivantes ont été réalisées dans le cadre de la présente mission :

Type de sondage Référence Cote NGF (m) Prof./ TN
P1 108.7 2.0 (A)
P2 109.9 0.8 (A)
P3 109.8 1.2 (A)
P4 109.9 0.9 (A)
Sondages géologiques a la pelle PS 110.0 1.9(A)
mécanique 8 Tonnes Pe 109.0 14(A)
P7 108.6 0.9 (A)
P8 109.1 1.4 (A)
' P9 109.5 0.8 (A)
P10 109.7 0.7 (A)
P11 109.6 2.0 (A)
PDB1 110.7 3.6 (R)
Essais au pénétrométre dynamique lourd PDB2 109.1 6.0 (A)
Norme NF EN ISO 22476-2 PDB3 109.8 2.5 (R)
Méthode : DPSH-B avec un chenillard de PDB4 109.2 3.8 (R)
OTOOL 750 PDB5 110.1 2.8 (R)
PDB6 109.2 2.3 (R)
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(A) : Arrét volontaire du sondage
(R) : Refus du sondage

Les résultats détaillés des sondages et essais sont insérés en annexe 4.

2.2.2. Essais en laboratoire

Les essais en laboratoire décrits dans le tableau ci-dessous ont été effectués :

Type d’essai Quantité

Teneur en eau naturelle - NF P94-050 6
Valeur au bleu du sol (VBS) - NF P94-068

Analyse granulométrique par tamisage - NF P94-056
Classification des sols (GTR) - NF P11-300

NININ
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3. RESUME GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE

3.1. Informations préalables

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain tel gu’il était au moment des
investigations.

La description lithologique des terrains a été établie a partir des résultats des investigations effectuées
et par corrélation entre les éléments suivants :
¢ la visualisation des sols dans les sondages a la pelle ;
¢ les essais en laboratoire, notamment la valeur au bleu qui permettent d’appréhender le degré
d’'argilosité des sols,
¢ les analyses granulométriques des sols.

Les coupes de sondages et les résultats des essais sont insérés en annexe 4.

Les limites de couches au droit des essais au pénétrométre dynamique sont interprétées ou extrapolées
a partir des diagrammes de résistance dynamique de pointe. Il s'agit d’essais complémentaires pour
resserrer la maille inter-sondages.

La distinction des variations de faciés horizontales et verticales n’est pas toujours évidente ou n'est
parfois pas possible en raison de la trés faible surface sondée (limitée a la dimension des sondages a la
pelle) par rapport a celle affectée au projet. Des variations de faciés, de nature ou de propriétés
mécaniques des sols sont donc probables en inter-maille des sondages.

3.2. Stratigraphie du site et valeurs de résistance mécanique

» $S01: Sols de couverture : Terre végétale (TV)

Cette formation correspond au recouvrement superficiel du terrain. Elle est impropre a toute construction.

o Aspect visuel : Terre végétale
'. Epaisseur : de 0.3 ma0.5m,

Des variations d’épaisseur, parfois importantes, de la couche de terre végétale (TV) sont a attendre
dans I'emprise du projet (fossé comblé, haie arrachée ...).
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» 802 : Argiles limono sableuses a argiles sableuses a blocs

Cette formation correspond a l'altération du substratum plus ou moins avancée. Elle se présente sous
la forme d’argile limono-sableuse, argile plus ou moins sableuse avec des blocs. Le refus au
pénétromeétre dynamique a été obtenu au sein de cette formation entre 2.3 m et 3.8 m de profondeur (a
I'exception de I'essai PDB2 arrété a 6 m).

Les caractéristiques mécaniques de cette formation sont faibles a moyennes.

o Aspect visuel : Argile limono-sableuse et argile sableuse a blocs de teinte bariolée
e Profondeur : jusqu’a la fin des sondages de 0.7 ma 2.0 m
e Caractéristiques mécaniques : Résistance dynamique de pointe : 1 < qd > 30 MPa (Refus).

Les résultats des essais en laboratoire sont détaillés dans le tableau ci-aprés :

Sondage P1 P2 P9 P10
Profondeur (m) 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 0.5
Argile Argile Argile
Argile sablo limoneuse a limono- sablo sablo
Nature de sol . . .
blocs sableuse a limoneuse | limoneuse
blocs a blocs a blocs
Teneur en eau naturelle
20. 14 .4 21. 29.4 18.2 20.
Wit (%) 0.6 8 9 8 0.3
Valeur au bleu VBS
(g/100g) / / / 5.1 2.3 /
Passant a 5 mm (%) / / / 98.8 73.0 /
Passant a 2 mm (%) / / / 96.3 71.4 /
Passant a 0.08 mm (%) / / / 80.2 38.7 /
Identification GTR A1 - - A2 A1/B6 -

En se basant sur le référentiel établi par le LCPC en 2000 dans son bulletin de liaison 229 (bl229), les
passées argileuses de cette formation présente une sensibilité faible a moyenne a la variation de volume.

3.3. Contexte hydrogéologique

lucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages lors des investigations en juin 2020.

Des circulations d’eau ne sont pas a exclure au sein des formations superficielles notamment en cas de
précipitations.

Le régime hydrogéologique est susceptible de varier en fonction de la topographie, de la saison, du
8. d’altération du substratum et de la pluviométrie.
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3.4. Conditions sismiques

Les paramétres sismiques a prendre en compte conformément a la norme NF EN 1998 (Eurocode 8) et
compte tenu des résultats des investigations effectuées sont les suivants :

e Zone sismique : 3

o Classe de sol : B ( a confirmer avec des sondages plus profonds)

e Catégorie de batiment : Il (& confirmer)

¢ Risque de liquéfaction du sol : Non (absence de nappe, formation de compacité moyenne)

4. PREMIERE APPROCHE CONSTRUCTIVE (PAVILLONS)

Ce paragraphe vise simplement a donner les modes constructifs a envisager vis-a-vis du risque argileux.
lls devront étre adaptés a la configuration réelle du projet une fois défini.

La pente générale du terrain, la présence de sols argileux et 'hétérogénéité d’épaisseur des formations
superficielles rencontrés conduit aux préconisations suivantes a ce stade de I'opération :

4

Type de Superficielles Superficielles | Semi-profondes | Profondes
fondations hors-gel approfondies (puits) (pieux)
" oul
Proposition NON (>1.2m) Ooul Ooul
Tra.ltement du Terre-.pleln e g
niveau-bas classique
Proposition NON Oul

2020-04-137-G2 AVP voiries — Etude géotechnique de conception phase AVP — Page 13/18




FRESSINES (79) @ Géotechﬂi_que

Lotissement « 8 rue des Chaumettes »

5. ETUDE D’AVANT-PROJET (VOIRIES)

5.1. Principes généraux de terrassements

Avant tout travaux de terrassement en déblai, il conviendra de recenser la position de 'ensemble des
réseaux enterrés et de veiller a leur neutralisation, leur pontage ou a leur dévoiement.

Le projet induira un simple reprofilage du terrain (+/-0.5 m).

5.1.1. Traficabilité en phase chantier - drainage

Afin de garantir la qualité des plateformes de travail, les travaux de terrassement devront étre réalisés
par temps sec, d’autant plus que les sols affectés par les terrassements sont particulierement sensibles
a l'eau.

Par voie de conséquence, en période pluvieuse, une chute de la portance des sols, actuellement
confinés par la terre végétale ou les remblais, peut survenir en phase travaux.

Les plateformes devront étre nivelées en conservant des pentes suffisantes pour éviter toute stagnation
d’eau et permettre I'évacuation des eaux pluviales vers un exutoire.

Des dispositions spécifiques devront étre prises pour assurer a tout moment la mise au sec de la plate-
forme par un épuisement périphérique ou un réseau drainant.

En cas de précipitations sur les matériaux sensibles a I'eau, le chantier pourrait rapidement devenir
impraticable et nécessiter la mise en ceuvre de dispositions particulieres (surépaisseurs en matériaux

insensibles a I'eau, cloutage, drainages, etc...).

La plateforme devra étre nivelée en conservant des pentes suffisantes pour éviter toute stagnation d’eau
et permettre I'évacuation des eaux pluviales vers un exutoire.

Conditions de réalisation des déblais

Afin de garantir la qualité des plateformes en déblai, les travaux de terrassement devront étre réalisés
par temps sec.

La réalisation de travaux de terrassements en période hivernale peut étre un facteur aggravant en
particulier pour ce qui concerne les circulations d’eau, les remontées de nappe et la pluviométrie.

ements en déblai pourront étre réalisés a 'aide d’engins classiques de moyenne puissance
iciels argilo-limono-sableux.
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Cependant, dans les passées trés graveleuses (blocs pouvant étre de taille variable), I'utilisation d’engins
ou de procédés adaptés pourra s’avérer ponctuellement nécessaire (éclateur, dérocteur, pelle puissante,
brise-roche hydraulique, marteau pneumatique,...).

Les sols de couverture (terre végétale et remblais S01) devront également étre purgés.

La méthodologie suivante de terrassement en déblai devra étre respectée :
e procéder au terrassement de la derniére couche de sol « en retro », sans faire évoluer les engins
sur la pleine masse définitive.
e interrompre les travaux des conditions météorologiques trop défavorables.

La surveillance de I'évolution des conditions météorologiques en incombe au terrassier qui devra prévoir
a l'avance les mesures et dispositions conservatoires visant a protéger la qualité et la compacité de la
plateforme dans le cas d’'une dégradation pluvieuse (arrét anticipé du chantier, protection et fermeture
du fond de fouille, conservation d’une garde protectrice de terrassement, etc...).

6. ETUDE DE LA VOIRIE (MISSION G2AVP)

6.1. Documents de référence

Le prédimensionnement des structures types de voirie est effectué a partir des réglements suivants :
o Le Guide Technique de réalisation des remblais et des couches de forme SETRA & LCPC de
septembre 1992 (GTR),
e le guide pour la construction des voies et places en lotissement (CETE Ouest).

6.2. Hypothéses de calcul

« La conception et le dimensionnement des structures de lotissements » sont réglementés par le guide
pour la « construction des voies et places en lotissement » de juillet 1983 publié par le SETRA et le STU.

Ce guide prévoit que le dimensionnement est réalisé en utilisant la « méthode rationnelle » et en
considérant les caractéristiques réelles des matériaux utilisés dans chaque couche du corps de

aussée. Ces caractéristiques varient en fonction de la nature, de la provenance et du procédé de
ﬁcation de ces matériaux, paramétres qui ne sont pas pour l'instant connus.

Les voiries de ce lotissement peuvent étre considérées comme voies de desserte (lotissement de moins
de 30 parcelles).

Nota : Ce guide admet qu’une voie qui dessert entre 1 et 30 logements doit pouvoir supporter jusqu’a 1
passage de poids lourds par jour pendant sa durée de service.

nce retenue aprés mise en place de la couche de forme est P3 (équivalent PF2).
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6.3. Définition du sol support « naturel »

La Partie Supérieure des Terrassements (PST) est constituée par des sols argilo-limoneux ou argilo-
sableux classés A2 et A1/B6 selon le GTR.

Lorsque les terrassements en déblai / remblai sont exécutés, la PST peut étre estimée, en fonction des
sols en présence et des conditions météorologiques, pour le sol support sans drainage ni amélioration,

entre PST1 AR1 et PST2 AR1 (et ponctuellement PSTO ARO si on trouve des zones trés humides).

Les travaux devront étre réalisés en période météorologique favorable afin d’obtenir des matériaux en
état hydrique moyen a sec et pour permettre une circulation des engins sur la PST sans difficulté.

Si, toutefois, les travaux sont réalisés en période défavorable, des sujétions seront a prévoir afin
d’augmenter la portance avant la réalisation de la couche de forme.

Les sols du site étant sensibles aux phénomeénes de retrait / gonflement, il conviendra de s’assurer de
la bonne collecte des eaux de ruissellement.

6.4. Définition de la structure support (couche de forme)

Les caractéristiques de la couche de forme (matériaux utilisés et épaisseurs) sont fournies dans le
fascicule Il du GTR 92, en fonction des classes de PST et AR.

Pour obtenir une PF2 (EV2 = 50 MPa), il est nécessaire d’appliquer les préconisations suivantes :

Etat hydrique | Classe de L
de la PST PST/ AR Amélioration de la PST Couche de forme type
Drainage latéral + traitement a la 0.35 m d i A1 traité
th PST 0/AROQ | chaux sur 50 cm d’épaisseurou | m de rT1a eraux ra! s
. au liant et éventuellement a la
cloutage h o
- : chaux
h PST 1/AR 1 T,r’alte.ment a la chaux Slir 50 cm ol
d’épaisseur ou cloutage .
m PST 2/ AR 1 0.40 m de matériaux de type
S Pas nécessaire R21 (0/60 ou 0/100) au-dessus
t PST3/AR 1 ' d'un géotextile
s

* cloutage : 30 cm de matériaux anguleux type 100 / 300 enchassés dans la P.S.T. par pilonnage et
surmontés d’un géeotextile

** sous réserve de vérifier la traitabilité des matériaux.
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6.5. Prédimensionnement de la structure de chaussée

6.5.1. Définition de la structure

Le prédimensionnement suivant peut étre proposé pour les voiries lourdes a partir du catalogue :

Structure type 1 Structure type 2
Couche de surface 6 cm de BBSG (0/10) 5 cm de BBSG (0/10)
Couches de base / fondation 20 cm de GNT 10 cm de GB2 (0/14)
Plateforme PF2 (EV2 > 50 MPa) PF2 (EV2 > 50 MPa)

Légende :
e BBSG : béton bitumineux semi grenu,
e GNT : grave non traitée,
o GB : grave bitume.

L’entreprise pourra proposer des structures différentes dans la mesure ou elles sont équivalentes (a
justifier par une note technique).

6.5.2. Vérification au gel / dégel

La structure de chaussée devra étre vérifiée en fonction de la circulation effective prévue sur les voiries
et de la tenue au gel.

6.5.3. Recommandations

Lors de la réalisation des travaux, la plus grande attention sera portée sur les points suivants :
e Contréle du niveau de portance de la plateforme,
o Respect des épaisseurs préconisées,
e Contréle de la qualité des matériaux mis en ceuvre et de leur compacité.

Par ailleurs, les GB et les BBSG devront étre conformes a la norme NF EN 13 108 — 1.

granulométries des matériaux hydrocarbonés seront fonction des épaisseurs mises en ceuvre, qui
pourront étre les suivantes :
e GB (0/14 pour des épaisseurs de 8 a 14 cm),
e BBSG (0/10 pour des épaisseurs de 5a 7 cm).

Leurs conditions de mise en ceuvre sont définies par la norme NF P98-150. Les liants utilisés pour la
uche d’accrochage seront adaptés au matériau hydrocarboné choisi.
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7. CONDITIONS GENERALES DU RAPPORT

Le présent rapport est établi en fonction des données transmises par le Maitre d’Ouvrage. Nous
rappelons que, conformément a notre devis, notre prestation est encadrée par les conditions générales
des missions géotechniques de I'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-
500 de novembre 2013).

Conformément a la norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude géotechnique de conception
phase projet (G2 PRO) doit étre envisagée en collaboration avec les différents intervenants du projet
afin de réduire les aléas géotechniques et définir précisément les modes constructifs adaptés au projet
notamment en ce qui concerne les terrassements et les souténements éventuellement associés.

GEOTECHNIQUE SAS reste donc a la disposition de la Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation des
missions ultérieures (études G2 PRO et G4 notamment).

Rédacteur Vérificateur
A. DABLIN W. FERRIERE
Chargée d’affaires Chargé d’affaires
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Annexe 1: Extrait de la norme NF P94-500 de novembre 2013

L'enchainement des missions dingéniene géotechnique (étapes 1 4 3) dat suve les éapes de concepion et de réalisation de tout prajet
pour contribuer ala maitrise des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit fare réaliser sucosssivement chacune
de ces missions par une ingéniede gdolechnique. Chaque mission s'appuie sur des dondes géolechniques adaptées issues
dinvestigations géotechniques appropriées

ETAPE 1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, déhis et colts d'exéculbn des owrages géotechniques qui entre dans le cadre
de lamission d'énde géotechnique de conception (étape 2). Elle est 4 la charge du maitre d 'cuvrage cu son mandataire. Elle comprend
deux phases :

Phase Etude de Site (ES)
Elle es! rdalisdée en amont dune étude prdiminaire, d'esquisse cu d’APS pour une pramiére identficaton des nsques géotechniques
dun stte.

— Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence davoisinants avec viste du site et des alentours.

— Définir si besan un programme dinvestigatans géolechniques spécifque, le réalisar ou en assurer le sulvi technique, en explaiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géobgique préiminaire, les principales caracténistiques géotechniques et une
premiére identiicalion des Asques géoledhniques majeurs.

Phase Prnapes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une dude préiminaire, d'esquisse ou dAPS pour réduire les conséquences des rsques géotechniques
majeuss identifidés. Ble s'appule cbligaia rement sur des danndes géotechniques adapibes.

— Délinir si besoin un programme dinvestigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le sulvi technique, en exploiter
les résultats.

— Foumir un rapport de synhése dos donnédes géotechniques 4 ce stade d'éude (pemidme approche de la ZIG, hordzons poraurs
potentiels, ainsi que cerains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouwrages
enternds, amédiomions de sds).

ETAPE 2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cetie mission penmetl'dlaboraton du prget des ouvrages gédotachniques el réduit les conséquences des nsques géolechniques importants
dentifiés. Elle est a la charge du maitre douvrage ou son mandataire et est réalisée en colabomtionavec i maitrise d'euvre ou intégrée
4 cette demiére. Ele comprend tiois phases :

Phase Avant-projet (AVFP)
Elle est réalisée au stade de lavant-projet de la maitrise d'acuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Délinir si besoin un programme dinvestigations géotechnques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant les hypothé ses géotechniques a prendre en compte au stade de lavant-projet, les principes de construction
emvisageables (lerrassaments, soutbnements. pentes ot talus. londatans. assises des dalages et voines, amdlioratons de sols,
disposttions générales vs-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dmensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la
perinence d'application de la méhaode observationndle pour une mallau re maitnse des fsques gédolechniques.

Phase Projet (PRO)
Ele est réalisée au stade du projet de la maitrise d'oceuwre et sappuie oblgatoirement sur des données géotechniques adaptées
suffisamment représan tatves pour le site.

— Définir si besain un programme dinvestigatans géotechniques spécique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exgidter
les résultals.

Fournir un dossier de synthése des hypotheses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramétres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructits des ouvrages géotechniques
{lerrassements, souténements, pentes of talus, fondations, assises des dallages ot voiries, amélorations de sols, disposttions vis-a-vis
des nappes ot des avoisinants), des notes de calcul de dmensionnement, un avis sur les valours seuils ot une approche des quantités.

Phase DCE /ACT

Elle o3t réalisée pour fimbser le Dossierde Consulation dos Entreprises et assister le maitre dowrage pour I'établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entreprencurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

— Elablic ou panticiper & la rédaction des documents techniques nécessaires ot suffisants & la consultation des entreprises pour leurs
m de réalisaton des ouvrages géotlechniques (dassier de la phase Prget avec plans, nolces techniques, cahier des charges
alieres, cadre de bordereau des prix et d estimatif, plamng prévisonnel).
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ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en csuvre a temps de mesures correctives d adaptation
ou doptimisation. Elle est confiée a l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur labase des
données foumies par le contrat de travaux ains que des résultats des éventudles investgations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatits) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et contriles a prévar, valeurs seuils, dispositons constructives complémentai res éventueles).

— Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et
de suivi

Phase Suivi

— Suivre en continu les ausaultations et l'exécution des cuvrages géotechniques, appliquer si nécessaime des disposifions constructives
prédéfinies en phase Etude.

— Vérfier les données géotechniques par rdevés lors des travaux et par un prog ramme d investigations géotechniques complémen tai re
si nécassaire (le réaliser ou en assurer le suivitechnique, en exploiter les résultats).

— Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a I'établissement
du dossier d'interventions ulténeumes surl'ouvrage (DIVO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi
géotechniques d'exéaution. Elle est a la charge du maitre d'cuvmge ou son mandataire et est malisée en collaboration avec la maitise
d'oeuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de l'étude d'exécution

— Donner un avis sur la petinence des hypothéses géotechniques de I'élude géotechnique d'exécution, des dimensiocnnements et
méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par lentrepreneur, du plan
de contrdle, du prograrmme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

— Par interventions ponduelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel quobservé par
l'entrepreneur (G3), du compontament te qu'obsenvé par l'entrepreneurde 'ouvrage et des avoisinants concemés (G3), de l'adaptation
ou de I'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par lentrepreneur (G3).

— donner un avis sur | prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (GS5)

Pendant le déroulement d'un projet ouau cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement imitative,
a l'étude d'un cu plusieurs éléments géotechniques spédfiques, dans le cadre d'une mission ponctudle. Ce diagnostic géotechnique
precise linfluence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles
pour le prajet cu l'ocuvmge existant.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en expbiter les résultats.

— Etudier un ou plusieurs déments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le
Pcadrede ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet oudans I'éude de I'état général de louvrage existant.

Sice diagnostic conduit a moditier une partie du projet ou a réaliser des tmvaux sur lfouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a
l'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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Annexe 2 : Conditions de validité de I’étude

1 - Le présent rapport et ses annexes sont indissociables. Il est basé sur un nombre limité de sondages
et de mesures et sur les renseignements concernant le projet remis a GEOTECHNIQUE SAS au moment
de la reconnaissance géotechnique. L'analyse et les recommandations soumises dans ce rapport sont
basées sur les résultats obtenus a partir des sondages dont I'emplacement est indiqué sur le plan
d'implantation joint en annexe, et sur toutes les informations données dans ce rapport.

2 - Ce rapport ne peut pas prendre en compte les variations éventuelles entre sondages. L’étude de sol
étant basée sur un nombre limité de sondages, la continuité des couches de sols entre sondages ne
peut étre garantie et une adaptation du projet de fondation en fonction de I'hétérogénéité des sols est
normale et ne peut étre reprochée a GEOTECHNIQUE SAS.

3 - Toute étude réalisée a partir d’'une esquisse ou d’un plan de principe nécessitera une seconde étude
spécifique adaptée au projet retenu. Le but de ce rapport est limité au projet et a la localisation décrite
ci-avant.

4 - Tout changement d’implantation ou de structure des constructions par rapport aux hypothéses de
départ sera communiqué a GEOTECHNIQUE SAS qui donnera ou non son accord, selon que ces
changements modifient les conclusions de I'étude.

5 - Les éléments nouveaux mis a jour en cours des travaux de fondations et non détectés lors de la
reconnaissance devront étre signalés a GEOTECHNIQUE SAS afin d'étudier les adaptations
nécessaires.

6 - Nous recommandons que toutes les opérations de construction en relation avec les terrassements
et les fondations soient inspectées par un ingénieur géotechnicien afin d'assurer que les dispositions
constructives soient totalement accomplies pendant les travaux.

4

2020-04-137-G2 AVP — Etude géotechnique de conception phase AVP — Annexes



FRESSINES (79) e Géo‘gechmque

Lotissement « 8 rue des Chaumettes »

Annexe 3 : Implantation des sondages
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Annexe 4 : Coupes de sondages
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@ GE'Dtechnique 79 370 FRESSINES

Date : 05/06/2020 Cote NGF : 109.9
Machine : Pelle mécanique 8T
Client : AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
115 Forage - P4 EXGTE 3.22.4/GTE
=]
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Arrét du sondage a 0.9 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



& ceotechnique

Création d'un lotissement

Contrat ADe2020-04-137

8, rue des Chaumettes
79 370 FRESSINES

Date :

05/06/2020

Cote NGF
Machine
Client

110.0

. Pelle mécanique 8T
: AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS

115

Forage : P5

EXGTE 3.22.4/GTE

Cote
NGF

Lithologie

Outil

0 50

Teneur en eau (%)

100
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moins argileuses

Godet 40 cm

Arrét du sondage a 1.9 m de profondeur

Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Création d'un lotissement Contrat AD2020-04-137

8, rue des Chaumettes

@ GE'Dtechnique 79 370 FRESSINES

Date : 05/06/2020 Cote NGF : 109.0
Machine : Pelle mécanique 8T
Client : AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS

115 Forage : P6 EXGTE 3.22.4/GTE
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Arrét du sondage a 1.4 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Création d'un lotissement Contrat AD2020-04-137

8, rue des Chaumettes

@ GE'Dtechnique 79 370 FRESSINES

Date : 05/06/2020 Cote NGF : 108.6
Machine : Pelle mécanique 8T
Client : AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
115 Forage : P7 EXGTE 3.22.4/GTE
=]
= Teneur en eau (% © 3
ﬁgt: Lithologie 5 (%) e 3
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Arrét du sondage a 0.9 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Création d'un lotissement Contrat AD2020-04-137

8, rue des Chaumettes

@ GE'Dtechnique 79 370 FRESSINES

Date : 05/06/2020 Cote NGF : 109.1
Machine : Pelle mécanique 8T
Client : AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS

115 Forage : P8 EXGTE 3.22.4/GTE

Cote Teneur en eau (%)

NGF Lithologie
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Arrét du sondage a 1.4 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Création d'un lotissement Contrat AD2020-04-137

8, rue des Chaumettes

@ GEOtechniaue 79 370 FRESSINES

Date : 05/06/2020 Cote NGF : 109.5
Machine : Pelle mécanique 8T
Client : AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
115 Forage : P9 EXGTE 3.22.4/GTE
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ﬁgt: Lithologie 5 (%) e 3
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Arrét du sondage a 0.8 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Création d'un lotissement Contrat AD2020-04-137

8, rue des Chaumettes

@ GEOtechniaue 79 370 FRESSINES

Date : 05/06/2020 Cote NGF : 109.7
Machine : Pelle mécanique 8T
Client : AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS
115 Forage P10 EXGTE 3.22.4/GTE
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Arrét du sondage a 0.7 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Création d'un lotissement Contrat AD2020-04-137

8, rue des Chaumettes

@ GE'Dtechnique 79 370 FRESSINES

Date : 05/06/2020 Cote NGF : 109.6
Machine : Pelle mécanique 8T
Client : AG FONCIER - MAISONS DU MARAIS

s Forage : P11 EXGTE 3.22.4/GTE

Cote Teneur en eau (%)

NGF Lithologie

Outil
Niveau
d'eau
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Arrét du sondage a 0.7 m de profondeur
Pas d'arrivée d'eau

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



GEotechnique

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB1

Lieu : FRESSINES (79)

Adresse : 8 rue des Chaumettes
Projet:  Lotissementde 8 lots

Cote : 110,70 | ,cale Profondeur atteinte (m): 3,60

Date : juin-20 Prof eau (m):

Dossier n°: ADe2020-04-137

Référence

Machine : Geotool
Norme : NF P 94-115

Type : TYPEB

Caractéristiques du
pénétrométre

Hauteur de chute (m) : 0,75
Masse du mouton (kg) : 63,5

Masse de I'enclume
+ guide (kg) : 18

Masse d'une tige (kg) : 6

Masse de la pointe

perdue (kg) : 0,62

Section de la pointe (cm? : 20

Commentaires :
Rd minimum (MPa) : 0,20

Rd maximum (Mpa) : 70

Echelle : 1/50 eme
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Résistance de pointe Rd (MPa)
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Refus dusondageia 3,6 m-=Cate ;1071




MPI-PDY-01

GéOteChﬂ|que Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB2

Lieu : FRESSINES (79) Cote : 109,10 [ ,cale Profondeur atteinte (m): 6,00
Adresse : 8 rue des Chaumettes
Projet: Lotissement de 8 lots Date : juin-20 Prof eau (m):

Dossier n°: ADe2020-04-137

Résistance de pointe Rd (MPa)

Référence 000 0 5 10 15 20 25
- L
| |
Machine : Geotool
0,50
Norme : NF P 94-115
Type : TYPEB 100 |
| I
1
|
L 1,50 I 1
Caractéristiques du ,
pénétromeétre M |
2,00
|
| |
Hauteur de chute (m) : 0,75 2,50 I I
Masse du mouton (kg) : 63,5 |
3,00
Masse de I'enclume T |
+ guide (kg) : 18 350
Masse d'une tige (kg) : 6 P 400
r
Masse de la pointe
perdue (kg) : 0,62 (f) 450
o
Section de la pointe (cm? : 20 N oo
d = |
e |
U 550 [ I
, r 1
Commentaires :
Rd mini MP. 1,60 oo :
minimum a): , ~ Ny
inirmum ( ) IA—rretm sondage-6:m=Co e--.---ﬂf)(%,,l
Rd maximum (Mpa) : 21 650
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Echelle : 1/50 éme
10,00




GEotechnique

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB3

Lieu : FRESSINES (79)
Adresse : 8 rue des Chaumettes
Projet: Lotissementde 8 lots

Cote :

109,80 Locale Profondeur atteinte (m): 2,50

Date :

juin-20 Prof eau (m):

Dossier n°: ADe2020-04-137

Résistance de pointe Rd (MPa)

Afé 0 5 10 15 20 25 30
Référence 0,00 .
| |
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0,50
Norme : NF P 94-115
Type : TYPEB 1,00 [ .
| |
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L 1,50 I 1
Caractéristiques du '
pénétrométre J
2,00
Hauteur de chute (m) : 0,75 2,50
{Refus du sondage 2,5 m=Cote 1 107,3]
Masse du mouton (kg) : 63,5
3,00
Masse de I'enclume
+ guide (kg) : 18 350
Masse d'une tige (kg) : 6 P 400
r
Masse de la pointe
perdue (kg) : 0,62 cf) 450
o
Section de la pointe (cm? : 20 N oo
q°
e
U 550
, r
Commentaires :
6,00
Rd minimum (MPa) : 1,5
Rd maximum (Mpa) : 74 6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Echelle : 1/50 éme
10,00




GEotechnique

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB4

Lieu : FRESSINES (79)
Adresse : 8 rue des Chaumettes
Projet: Lotissementde 8 lots

Cote : 109,20

Locale

Profondeur atteinte (m): 3,80

Date: juin-20

Prof eau (m):

Dossier n°: ADe2020-04-137

Résistance de pointe Rd (MPa)

30

Afé 0 5 10 15 20 25
Référence 0,00
|
]
Machine : Geotool |
0,50
Norme : NF P 94-115 1
Type : TYPEB 100
1,50
Caractéristiques du T
pénétrométre f J
2,00
Hauteur de chute (m) : 0,75 2,50
Masse du mouton (kg) : 63,5
3,00
Masse de I'enclume
+ guide (kg) : 18 350 ]
| |
Masse d'une tige (kg) : 6 P
4,00 | Refus|du sondage 3,8 m - Cpte ; 105,4]
r
Masse de la pointe
perdue (kg) : 0,62 cf) 450
o
Section de la pointe (cm? : 20 N oo
q°
e
U 550
, r
Commentaires :
6,00
Rd minimum (MPa) : 0,70
Rd maximum (Mpa) : 70 6.50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Echelle : 1/50 éme
10,00




GEotechnique

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB5

Lieu : FRESSINES (79)

Adresse : 8 rue des Chaumettes
Projet: Lotissement de 8 lots

Cote :

110,10

Locale

Profondeur atteinte (m): 2,80

Date :

juin-20

Prof eau (m):

Dossier n°: ADe2020-04-137

Résistance de pointe Rd (MPa)

30
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pénétromeétre
2,00
Hauteur de chute (m) : 0,75 2,50 1
| |
Masse du mouton (kg) : 63,5 [ 1
3,00 [ Refus dumdage 2,8 m=Cote - 1107,3]
Masse de I'enclume
+ guide (kg) : 18 350
Masse d'une tige (kg) : 6 P 400
r
Masse de la pointe
perdue (kg) : 0,62 (f) 450
o
Section de la pointe (cm?) : 20 N oo
q°
e
U 550
Commentaires : '
6,00
Rd minimum (MPa) : 1,50
Rd maximum (Mpa) : 74 650
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Echelle : 1/50 éme
10,00




GEotechnique

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB6

Lieu : FRESSINES (79)
Adresse : 8 rue des Chaumettes
Projet: Lotissementde 8 lots

Cote :

109,20 Locale Profondeur atteinte (m): 2,30

Date : juin-20

Prof eau (m):

Dossier n°: ADe2020-04-137

Résistance de pointe Rd (MPa)
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Masse d'une tige (kg) : 6 P 400
r
Masse de la pointe
perdue (kg) : 0,62 cf) 450
o
Section de la pointe (cm? : 20 N oo
q°%
e
U 550
, r
Commentaires :
6,00
Rd minimum (MPa) : 1,50
Rd maximum (Mpa) : 74 650
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Echelle : 1/50 éme
10,00




