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a - PLAN DES RESEAUX SOUPLES
ET ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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0546011140
Rue des Chaumettes
contact@geo-cible.fr %131.800 6131.800
www.geo-cible.fr
o Propriété de AG Foncier
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Géomeétre-Expert
Gaélle DUSSER
Lo Clos dea Combes
85200 Fonftenay le Comte
PA8a - PLAN DES RESEAUX
SOUPLES - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Echelle
1/250
6131775 6131.775 |
: CADASTRE
Dessinateur
JOYEUX Tony Section ZD n° 163 - 164
Date
29/07/2020 RATTACHEMENT
XY : RGFCC47 | Z:NGF IGN69
Affaire Noue de collecte
n° 20705 Prof 0.30m - V: 4 m3
e 7t contre do w0a W/,m
Bureaw Principal Bureau Secondaire
AIGREFEUILLE D'AUNIS SURGERES
10 bis, avenue des Marronniers 6 bis, rue Gombetta Noue de stockage
et d'infiltration
SELARL GeoCible société au capital de 9000€ - inscrite a l'ordre des Géométre-Experts sous le numéros 2017C20005 Prof 0.30m - v: 6 m3
Siret : En formation RCS LA ROCHELLE - TVA infracommunautaire En formation - Code APE 7112A
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Parcellaire Noue de collecte
Prof 0.30m - V: 1 m3
AL Tranchée commune S =p12 m?
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A1 - Tranchée branchements
A 111 - Tranchée éclairage
A Position approximative des coffrets
0 Candélabre
- Dévers projet chaussée
-s@ryrages eaux pluviales : —+ -+ 6131725 |
-Noues de collecte - volume utile total : 5m3

-Noue de stockage et d'infilfration - volume utile : 6 m3 - avant débordement : 10 m3
-Noue de stockage et d'infilfration - volume utile : 57 m3 - avant débordement : 75 m3

Capacité totale de stockage des ouvrages eaux pluviales : 20 m3
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PROGRAMME DES TRAVAUX

Le lotisseur s’engage a exécuter dans les regles de I’art les travaux ci-apres et figurant
aux plans annexés pour assurer la viabilité de son lotissement a partir de la date fixée par
arrété communal.

Les travaux comprendront :
l. Piquetage, bornage, plan de vente
I. Voirie, parking
. Assainissement des eaux pluviales

V. Assainissement eaux usées

V. Eau —Incendie

VI. Electricité

VII. Gaz

VIIl.  Eclairage public

IX. Réseau Télécom

X. Branchements particuliers

XI. Environnement — Espaces verts

XII. Signalisation horizontale et verticale

L’ensemble de ces travaux sera conforme aux reglements des services techniques des

différentes sociétés concessionnaires.

Le lotisseur fournira au service technigue les plans de récolements des réseaux créés.

. PIQUETAGE, BORNAGE, VENTE

Les limites des lots sont représentées au plan ci-joint a I’échelle 1/250¢. Les cotes et
contenances qui y sont portées le sont a titre indicatif. Des I"approbation communale, le
piquetage et le bornage de la voie et des lots seront exécutés par le Géometre-Expert agréé
du lotissement.

Les superficies seront calculées définitivement et un document d’arpentage d’ensemble sera
dressé pour répondre a la législation de la publicité fonciere. Un plan individuel de chaque
parcelle sera dressé et sera obligatoirement annexé a I'acte de vente.

Il.  VOIRIE, PARKINGS

Les travaux de voirie réalisés respecteront les regles d’accessibilité des personnes a
mobilité réduite prévues par la réglementation en vigueur (loi du 11 Février 2005, arrété du
1" AoGt 2006). En cas de dérogation, le dossier de dérogation devra étre présenté en
préfecture (commission d’accessibilité).

1. Description et caractéristiques de la voirie :
La constitution de la voirie est définie sur le profil en travers de la voie projetée.
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a. Les bandes de roulement et trottoirs piétonniers
Toutes sujétions nécessaires a I'obtention d’une plateforme de type PF2

- Unfeutre non tissé ou membrane géotextile anti-contaminant.

- D’une couche de matériaux dioritique GNTB 0/315 sur 30 cm d’épaisseur aprées
compactage.

- D’uneimprégnation de la fondation a raison de 2 kg/m? d’émulsion de bitume et d’un
léger sablage.

- D’unrevétement en enrobé noir 0/5, a raison de 120 kg au m?.

Les pentes seront de 2% vers les caniveaux.

b. Les stationnements verts type « evergreen »
Toutes sujétions nécessaires a I'obtention d’une plateforme de type PF2

Un feutre non tissé ou membrane géotextile anti-contaminant.

D’une couche de fondation en matériaux dioritigue GNTB 0/315 sur 20 cm
d’épaisseur aprés compactage.

D’une couche de base de terre végétale sur 10 cm d’épaisseur apres compactage.

D’un revétement de dalles plastique hexagonales engazonnées.

Les pentes seront de 2%.

2. Caractéristiques des bordures :

Les bordures de types T2 et CR2 protegerons les espaces verts au niveau voies et des
parkings, les caniveaux CC1 recueilleront les eaux de pluies des voies afin de les acheminer
jusqu’aux ouvrages de stockage et d’infiltration a ciel ouvert.

. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales seront recueillies via des caniveaux CC1 et des noues de collecte,
afin de les acheminer vers les noues de stockage et d’infiltration a ciel ouvert voies A et B.

V. ASSAINISSEMENT EAUX VANNES ET USEES

Chaque parcelle disposera d’un dispositif d’assainissement individuel, sa conception
ainsi que ses caractéristiques techniques devront suivre les prescriptions définies aux
paragraphes 4 du dossier « étude d’infiltration des eaux pluviales et d’assainissement non
collectif » établi par la société S2e et annexé au présent permis d’aménager.

V. EAU-INCENDIE

Une borne incendie est déja en place a I'intersection de la rue des Chaumettes et de
la rue du Haut Moulay, le lot le plus éloigné se situe a 280 m par voie routiere.
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Commune de FRESSINES

VI.  ELECTRICITE

Ces travaux d’apport en énergie seront subordonnés a I'acceptation du dossier par le
service compétent, ils comprendront :
- Le branchement en électricité des 8 lots pré financés par le lotisseur avec mise en
place des socles et coffrets.

VIl.  GAZ

Pas de Gaz prévu sur I'opération.

VIll.  ECLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public sera réalisé a partir du candélabre existant situé Rue des
Chaumettes.

Les candélabres situés a I'intérieur du lotissement seront conformes aux normes et
prescriptions de la commune.

Une cablette de terre de 252 cuivre nu assurera la liaison entre tous les lampadaires
pour mise a la terre.

IX. RESEAU TELECOM

Le réseau cuivre et fibre optique sera entierement souterrain et répondra aux normes
d'ORANGE. Il comprendra :

- Les fourreaux aiguillés,

- Les chambres de tirage,

- Les coffrets de distribution,

- Les fourreaux en attente pour les branchements particuliers.

- Les tampons de fermeture des chambres seront en fonte 250 KN et 400 KN sous
chaussée.

X.  BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Les branchements particuliers Eau potable, Electricité et Télécom seront réalisés par
le lotisseur.

Xl. ENVIRONNEMENT — ESPACE VERT

Des espaces verts seront créés le long de la voie A et en extrémité de la voie B, ils
seront engazonnés, arborés et entretenus.

IIs seront réalisés avec des essences végétales préconisées par les services techniques
de la commune de FRESSINES.

ote Clos des Combes
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Commune de FRESSINES

XIl. SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

La signalisation horizontale et verticale sera conforme aux prescriptions de la sécurité

routiére et prise en charge par le lotisseur. Le nom des rues sur proposition du lotisseur
seront présentées pour avis au Conseil Municipal.

ote Clos des Combes
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