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1. PRESENTATION

1.1. Définition de 'opération

Opération : Construction d’un lotissement

Lieu : BENET (85)

Contrat/Commande : 2020-08-205 indice A du 02/09/2020
Maitre d’ouvrage : AG FONCIER

1.2. Caractéristigues du projet

Le projet consiste en la construction d’un lotissement pour le compte de AG FONCIER.

Les caractéristiques principales du projet dont nous disposons sont les suivantes :
¢ le lotissement comprendra 11 parcelles loties,
e création d’une voirie de desserte,

e création d’'un espace vert au centre du lotissement.

Compte tenu de la topographie du site, les terrassements induits seront faibles (inférieurs a +/- 0.5 m) et
se limiteront essentiellement a 'encastrement des fondations.

Ci-apres, un extrait du plan masse du projet :
Commune de BENET “ei B

Rue de la Boulitrie

PLAN DE COMPOSITION - PA4

Lotlssement privé _ Soclété AG FONCIER

e ‘
Sectlon AC n°85 et 272 i 7 4 ‘I
Echelle : 1/500 ; /|
{ }
N

AT

T

=== Périmétre du lotlssement
Réseau Télécom exlstant
==== Réseau Eleciriché exlstant
-~ Riseau Eau Potable exlstanl
=== Réseau Eaux Pluvlales exsiant
Réseau Eaux Uséos exlstant
¥ Accés Automoblle Obligatolre
—— Acoés Automablle |nterd]t

Place de stallonnemen ren close de 3mxsm
{emplacement donné & dire Incleatli)

-~ = Implantation d'une hal

non dune cléture grlllagés
B Zone de stackage des contaneurs Indhdusls
Placa de statlonnement visleurs

(B

g
e

SELARL Damlen VERONNEAU
G

Date : 29/07/2020
Référence : 20 185
Dessiné par: BC

Les caractéristiques structurelles du projet ne nous ont pas été communiquées.
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1.3. Contenu de notre prestation

A la demande et pour le compte de AG FONCIER, GEOTECHNIQUE SAS a été mandaté afin de réaliser
une mission géotechnique.
Il s’agit, selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013 relative aux missions géotechniques, :
e d'une étude géotechnique préalable G1 phase PGC pour le lotissement ;
e d’'une étude géotechnique de conception G2 phase AVP pour les voiries.

La mission géotechnique préalable (G1) phase Principe Généraux de Construction (PGC) s’inscrit
dans I’étape 1 de la norme NF P 94-500, est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou
d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Elle comprend :
¢ la définition si besoin d’'un programme d’investigations géotechniques spécifique, la réalisation
ou le suivi technique, I'exploitation des résultats,
¢ la fourniture d’un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’étude (premiére
approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés,
améliorations de sols).

La mission géotechnique de conception comprend uniqguement la phase Avant-Projet (G2 AVP)
consistant & :

o réaliser un programme d’investigations géotechniques et en assurer le suivi technique ;

e donner les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet ;

e donner les principes de construction envisageables ;

e examiner la pertinence d’application de la méthode observationnelle si nécessaire.

Il convient de rappeler que les aspects non exhaustifs suivants ne font pas partie de la mission :
¢ les études hydrogéologiques et hydrauliques ;
¢ les études environnementales éventuelles (diagnostic de pollution, voisinage, etc...) ;
¢ lareconnaissance des anomalies géotechniques en dehors de 'emprise des investigations.

1.4. Documents communiqués

Les documents suivants au format « .pdf » nous ont été communiqués :
¢ un plan de composition, échelle 1/500¢, daté du 29/07/2020.
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1.5. Contexte général

1.5.1. Localisation

Le terrain concerné par la présente étude se situe rue de la Boulitrie sur la commune de BENET (85) et
correspond aux la parcelles cadastrales n°272 et 85, section AC.

Ci-aprés, un plan de localisation de 'opération :
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Ci-aprés, un extrait d’image aérienne avec localisation du prOJet
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Source : www.géoportéil.fr (échelle modifiée)
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1.5.2. Caractéristiques de la zone d’étude

Les éléments principaux a retenir concernant la configuration du site sont les suivants :
e il s’agit d’un terrain enherbé libre de toute construction,
¢ [altimétrie de la parcelle au droit de nos sondages varie de 33.2 a 34.4 m NGF avec un dénivelé
de 1.20 m environ du Nord (amont) vers le Sud (aval) d’aprés le plan communiqué,
e la parcelle est délimitée par :
o des parcelles privées construites en parties Nord, Ouest, Sud,
o d’autres terrains enherbés en partie Est.

1.5.3. Contexte géologique & hydrologique

D’aprés les données de la carte géologique au 1/50 000° du secteur (cf. extrait inséré ci-apres), la
succession lithologique attendue est la suivante :
¢ des formations superficielles de couverture (terre végétale, limons de recouvrement, ...),
¢ e substratum rocheux représenté par des calcaires et calcaire a silex, généralement altéré en
téte.

Extrait de la carte géologique au 1/50 000°
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1.5.4. Risques naturels

Compte tenu de la localisation du site, aucun risque d’'inondation est a noter.

D’apreés les indications du BRGM, le projet se trouve dans une zone a sensibilité moyenne vis-a-vis du
risque de retrait / gonflement des argiles.

T! ‘3' I l (.v ,",:_-, — B Exposition forte
9/46) N "A\ N : : e — /r~ : _'~l; /‘ [6 | Exposition moyen
R\ e S @ ) o e Exposition faible
> W= i Boutr\f ’
S RN XY e Punsd
Mg la Boutne ‘@ 2~ A
) \ "-,a, Fours |

Benet

|eS$Hﬁauts‘ ~3,6ﬁ-_,,._ i <

en Plaisance N2 _‘:,:;,

Extrait de la carte d’aléa retrait / gonflement des argiles

Nac R|chebor

-7

Aucun mouvement de terrain n’a été recensé dans un rayon de 500 m autour de la parcelle.

D’aprés le site georisques.gouv.fr, une cavité naturelle de type carriére se situe a 500 m du site étudiée.

Cave
Carriére
Naturelle
Indéterminée
Galerie
Ouvrage Civil

Ouvrage militaire

Bt I~y e Puits

‘les. Hauts 3 6
.
e P|a|sance ,/» "

— //’ STV N S |

Souterrain

Zone de recherche (500 m de rayon)

Extrait de la carte d’aléa cavités

1.5.5. Zone de sismicité

Selon la nouvelle réglementation parasismique applicable depuis le 1" mai 2011, le projet se trouve sur
une commune classée en zone de sismicité 3, soit un aléa modére.
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2. RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES

2.1. Implantation et nivellement

L’'implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 3. Elle a
été définie en fonction de la configuration du projet et des emprises disponibles sur le site.

Les altitudes des tétes de sondages ont été nivelées en prenant comme référence la borne Nord, calée
a la cote altimétrique de 34.5 m N.G.F. d’aprés le plan transmis et dont I'emplacement est indiqué sur le
plan d'implantation des sondages.

Pour la suite du rapport, les cotes altimétriques indiquées dans le texte correspondront donc au
référentiel N.G.F.

Remarque : Il conviendra de s’assurer que les cotes topographiques indiquées sur le plan masse

correspondent bien a un référentiel N.G.F. Dans le cas contraire, un rattachement en cotes N.G.F. devra
étre effectué a partir du référentiel considéré par GEOTECHNIQUE SAS.

2.2. Investigations réalisées

2.2.1. Essais in-situ

Les investigations suivantes ont été réalisées dans le cadre de la présente mission G1 PGC :

" Cote Prof.
Type de sondage Référence (m N.G.F) (m/TN)
Ex1 334 1.4 (Refus)
Ex2 33.2 1.6 (Refus)
Ex3 33.2 2.5 (Refus)
Ex4 33.9 1.9 (Refus)
Ex5 33.9 0.9 (Refus)
Sondages géologiques a la pelle mécanique Ex6 33.5 1.2 (Refus)
Ex7 34.2 1.0 (Refus)
Ex8 33.9 1.4 (Refus)
Ex9 33.7 0.8 (Refus)
Ex10 34.4 0.8 (Refus)
Ex11 34.4 0.8 (Refus)
PDB1 334 0.5 (Refus)
Essais au pénétrométre dynamique lourd PDB3 33.2 2.6 (Refus)
Norme NF EN ISO 22476-2 PDB5 33.9 1.0 (Refus)
Méthode : DPSH-B avec un chenillard de type PDB7 34.2 0.9 (Refus)
GEOTOOL 750 PDB9 33.7 1.0 (Refus)
PDB11 34.4 0.4 (Refus)

Les résultats détaillés des sondages et essais sont insérés en annexe 4.
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3. RESUME GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE

3.1. Informations préalables

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain tel qu'il était au moment des
investigations.

La description lithologique des terrains a €té établie a partir des résultats des investigations effectuées
et par corrélation entre les éléments suivants :
¢ lavisualisation des sols dans les sondages a la pelle (généralement limitée & 3 m de profondeur
maximum ou au refus pour des raisons de capacité d’outils et de sécurité) ;
¢ les diagrammes de résistance dynamique de pointe qui permettent d’apprécier la compacité
des sols meubles jusqu’au refus éventuel avec une mesure tous les 10 cm.

Les limites de couches au droit des essais au pénétrometre dynamique sont interprétées ou extrapolées
a partir des diagrammes de résistance dynamique de pointe. |l s’agit d’essais complémentaires pour
resserrer la maille inter-sondages.

La distinction des variations de faciés horizontales et verticales n’est pas toujours évidente ou n'est
parfois pas possible en raison de la trés faible surface sondée (limitée a la dimension des sondages a la
pelle) par rapport a celle affectée au projet. Des variations de faciés, de nature ou de propriétés
mécaniques des sols sont donc probables en inter-maille des sondages.

3.2. Stratigraphie du site et valeurs de résistance mécanigue

» TV. Terre végétale
Cette formation correspond au recouvrement superficiel du terrain. Elle est impropre a toute construction.

e Aspect visuel : Terre végétale limono-argileuse marron
e Epaisseur:de 0.2 0.4 m.

Des variations d’épaisseur, parfois importantes, de la couche de terre végétale (TV) sont a attendre
dans I'emprise du projet.

» H1: Limon argileux

Cette formation correspond au recouvrement superficiel du site. Elle est reconnue au sein des sondages
Ex2 a Ex4 et Ex8.

e Aspect visuel : Limon argileux marron
e Profondeur de la base : de 0.80 a 1.20 m,
e Cote NGF de la base : de 33.0432.3 m.
e Caractéristiques mécaniques :
o Résistance dynamique de pointe : 1.0 < g4 <3 MPa (Refus).
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» H2: Calcaires

Cette formation correspond au substratum rocheux plus ou moins altéré. Elle est reconnue au sein de
tous les sondages, et jusqu’au refus rencontré entre 0.80 et 2.50 m de profondeur.
e Aspect visuel : Calcaire beiges blancs, plus ou moins altérés.
e Caractéristiques mécaniques :
o Résistance dynamique de pointe : 10 < qq <51 MPa (Refus).

3.3. Contexte hydrogéologigue

3.3.1. Niveaux d’eau

Aucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages lors des investigations réalisées en octobre
et novembre 2020. Toutefois, des circulations d’eau ne sont pas a exclure au sein des formations
superficielles notamment en cas de précipitations.

3.3.2. Risque d’inondabilité

D’aprés les données dont nous disposons, le site n'est pas exposé a un risque d’inondation.

3.4. Conditions sismiqgues

Les paramétres sismiques a prendre en compte conformément a la norme NF EN 1998 (Eurocode 8) et
compte tenu des résultats des investigations effectuées sont les suivants :

e Zone sismigue : 3 — Aléa modéré

e Catégorie de batiment : A priori Il (a confirmer par la maitrise d’'ouvrage)

¢ Risque de liguéfaction du sol : Sans objet

3.4.1. Données réglementaires

Selon le décret n°2010-1255 et la norme NF EN 1998 (EUROCODE 8), le niveau d’aléa ainsi que
I'accélération du sol « au rocher » de référence sont indiqués dans le tableau ci-aprés pour le site objet
de la présente étude :

Zone de sismicité | Niveau d’aléa | a5 (m/s?)
Zone 1 Tres faible 0.4
Zone 2 Faible 0.7
Zone 3 Modéré 1.1 I]

Moyen 1.6
Fort 3.0
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3.4.2.

Catéqgorie de batiment

Les batiments a risque normal sont classés en 4 catégories d’importance en fonction de I'activité
hébergée ou du nombre de personnes pouvant étre accueilli dans les locaux.
A chaque catégorie d’importance est associé un coefficient d'importance Y qui vient moduler I'action
sismique de référence conformément a 'Eurocode 8. Le tableau suivant précise le cas dans lequel le
projet se trouve d’aprés les informations qui nous ont été transmises (a vérifier par la maitrise d’ceuvre).

Catégorie
d’importance

Description

Coef.
A\

m Batiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine
nécessitant un séjour de longue durée.

m Habitations individuelles.
m Etablissements recevant du public (ERP) de catégorie 4 et 5.
m Habitations collectives de hauteur inférieure a 28 m.

0.8

Il m Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h £ 28 m, 1.0
max. 300 personnes.
m Batiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
m Parcs de stationnement ouverts au public.
n ﬁ:’ de catégorie 1, 2 et 3.
m Habitations collectives et bureaux, h > 28 m.
" [ ] I?:étiment pouvant accueillir plus de 300 personnes. 19
m Etablissements sanitaires et sociaux.
m Centres de production d’énergie.
m Etablissements scolaires.
m Batiments indispensables a la sécurité civile, la défense nationale
et le maintien de l'ordre public.
m Batiments assurant le maintien des communications, la production
v et le stockage d’eau potable, la distribution publique de I'énergie. 1.4
m Batiments assurant le contrdle de la sécurité aérienne.
m Etablissements de santé nécessaires a la gestion de crise
m Centres météorologiques
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3.4.3. Exigences sur le bati neuf

Les exigences sur le bati neuf dépendent de la catégorie d’'importance du batiment et de la zone de

sismicite.
\%
. _da
B o T
Zone 1l
Zone 2 Aucune exigence Eurocode 8
agr = 0.7 m/s?
PS-MI* Eurocode 8 Eurocode 8
Zone 3
agr = 1.1 m/s? agr = 1.1 m/s?
PS-MIL Eurocode 8 Eurocode 8
agr = 1.6 m/s? agr = 1.6 m/s?
CP-MI2 Eurocode 8 Eurocode 8
agr = 3.0 m/s? agr = 3.0 m/s?

2020-08-205-G1 PGC — Etude géotechnique préalable phase PGC — Page 13



BENET (85) @ Géotechnique

Construction d’un lotissement

4. ETUDE PREALABLE

Il est prévu la réalisation de pavillons.

Le projet est au stade d’esquisse : les plans masse des ouvrages, les descentes de charges et les
calages des niveaux bas, ne sont pas figés ou établis.

L’interprétation géotechnique présentée dans ce rapport correspond a la structure du sous-sol reconnue
au droit des sondages.

Il N’est cependant pas exclu que des variations des caractéristiques géométriques et mécaniques des
faciés géologiques, et aussi des conditions d’exécution puissent étre rencontrées au cours des travaux.

4.1. Principales sujétions géotechniques pour le projet

Les principales sujétions a retenir pour la réalisation du projet sont liées aux éléments principaux
suivants :
e la présence du substratum rocheux a trés faible profondeur.

D’aprés les éléments indiqués dans les paragraphes précédents (contexte géotechnique, topographie
du site, configuration du projet), les orientations techniques pour le projet sont les suivantes :
o |a réalisation d‘'un mode de fondations superficielles,
¢ |a réalisation d’'un niveau-bas de type dallage sur terre-plein ou de type plancher porté sur vide
sanitaire.

Nous précisons que toute modification du projet ou des sols aprés réalisation de cette étude

géotechnique d’avant-projet peut entrainer une ré-étude partielle ou compléte des adaptations
constructives préconisées dans le présent rapport.

4.2. Principes généraux de terrassements

Avant tout travaux de terrassement en déblai, il conviendra de recenser la position de I'ensemble des
réseaux enterrés et de veiller a leur neutralisation, leur pontage ou a leur dévoiement.

Le projet induira un simple reprofilage du terrain (+/-0.5 m). Les terrassements concerneront donc
principalement la réalisation des fouilles de fondation et de la structure d’assise du dallage.

42.1. Traficabilité en phase chantier - drainage

Afin de garantir la qualité des plateformes de travail, les travaux de terrassement devront étre réalisés
par temps sec, d’autant plus que les sols affectés par les terrassements sont particulierement sensibles
al'eau.

La plateforme devra étre nivelée en conservant des pentes suffisantes pour éviter toute stagnation d’eau
et permettre I'évacuation des eaux pluviales vers un exutoire.
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Des dispositions spécifiques devront étre prises pour assurer a tout moment la mise au sec de la plate-
forme par un épuisement périphérique, un rabattement de nappe ou un réseau drainant.

En cas de précipitations sur les matériaux sensibles a I'eau, le chantier pourrait rapidement devenir
impraticable et nécessiter la mise en ceuvre de dispositions particuliéres (surépaisseurs en matériaux

insensibles a I'eau, cloutage, drainages, etc...).

4.2.2. Conditions de réalisation des déblais

La réalisation de travaux de terrassements en période hivernale peut étre un facteur aggravant en
particulier pour ce qui concerne les circulations d’eau, les remontées de nappe et la pluviométrie.

Le projet comporte des déblais dans des matériaux trés compacts, nécessitant I'utilisation d’engins ou
de procédés adaptés (éclateur, dérocteur, pelle puissante, brise-roche hydrauligue, marteau
pneumatique,...).

La terre végétale (TV) devra étre entierement décapée dans I'emprise du projet.

La méthodologie suivante de terrassement en déblai devra étre respectée :
e procéder au terrassement de la derniére couche de sol « en retro », sans faire évoluer les engins
sur la pleine masse définitive.
e interrompre les travaux des conditions météorologiques trop défavorables.

La surveillance de I'évolution des conditions météorologiques en incombe au terrassier qui devra prévoir
a 'avance les mesures et dispositions conservatoires visant a protéger la qualité et la compacité de la
plateforme dans le cas d’'une dégradation pluvieuse (arrét anticipé du chantier, protection et fermeture
du fond de fouille, conservation d’une garde protectrice de terrassement, etc...).
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4.3. Niveau bas des logements

Compte tenu du contexte géotechnique mis en évidence a ce stade de I'étude, un dallage sur terre-plein
pourra étre envisagé.

Dans le cas d’un niveau enterré, des dispositions spécifiques a développer dans le cadre des missions
G2-AVP et PRO devront étre prévues pour protéger I'ouvrage des arrivées d’eau (dispositif d’étanchéité,

drainage, pompe de relevage ...).

Les hypothéses retenues seront a confirmer impérativement en phase G2 AVP.

4.4. Principes de fondations

Les modes de fondations ainsi que les profondeurs d’ancrage dépendent globalement :
¢ Du contexte géotechnique du site,
e Des charges a reprendre,
¢ Des cotes altimétriques finies du projet,
¢ De la sensibilité des ouvrages aux tassements absolus et différentiels,
e Parfois de la position de I'ouvrage sur le site,
¢ De la configuration des avoisinants éventuels.

Au stade actuel de I'étude, les valeurs et combinaisons de sollicitations transmises par les ouvrages sur
le sol ne sont pas connues. Dans tous les cas, les charges admissibles seront définies lors des études
détaillées ultérieures (mission G2-AVP et G2PRO) et seront fonction des tassements prévisionnels.

Les fondations seront réalisées dans le respect des réglementations en vigueur (Eurocodes 7).

Le systeme de fondations envisageable en premiére approche, compte tenu du contexte géotechnique
mis en évidence et pour des charges faibles a moyennes est le suivant :
¢ Semelles superficielles par semelles filantes ou isolées descendues dans les calcaires H2
reconnus a partir de 0.20 m a 1.20 de profondeur par rapport au TN au droit des sondages
réalisés, avec un ancrage d’au moins 0.20 dans le faciés H2 et un encastrement minimum de
0,5 m (mise en hors-gel).

Le sol d'assise se doit d’étre homogene et continu (afin d’éviter les tassements différentiels), des
rattrapages en gros-béton sont possibles en cas d’approfondissement du substratum.

Les sols de couverture, qui pourront présenter des surprofondeurs dans les zones baéties, seront
obligatoirement franchis. On procédera également a la neutralisation ou au dévoiement de tous les
réseaux inscrits dans I'emprise du projet.
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D’'une maniére générale, des investigations complémentaires au droit du projet (une fois le plan de
masse arrété), permettront de définir précisément le type de fondation et de définir la contrainte
applicable, en mission G2 phase AVP.

L’interprétation géologique présentée dans ce rapport correspond a la structure la plus probable du sol,
exacte au droit des sondages ponctuels d’investigations. Des variations de cote et de conditions
d’exécution pourront étre rencontrées sur le chantier.

Les travaux de fondation devront débuter préférentiellement au droit des sondages ce qui permettra de
faire un étalonnage visuel du faciés du sol support pour I'assise des fondations.

Les fonds de fouille de fondation ne sauraient étre exposés aux précipitations et/ou a la dessiccation.
Dés lors on veillera a couler immédiatement, des réception, les fondations a pleine fouille en respectant
la profondeur d’encastrement minimale indiquée ci-avant.

Durant toute la phase travaux, les eaux de ruissellement devront étre récupérées et éloignées des
fondations.

Le cas échéant, la présence d’eau pourra entrainer des sujétions de blindage des parois et de pompage
pour épuisement des fouilles, lors des travaux de fondation.

Les poches molles ou décomprimées seront purgées et comblées par un béton maigre ou similaire. Un
rattrapage en gros béton sera envisageable dans le cadre d’approfondissement des fondations

Si les charges du projet sont importantes, la mise en ceuvre de fondations profondes pourra s’avérer
nécessaire apres vérification des caractéristiques mécaniques des sols en profondeur.
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4.5. Etude des voiries (annexes au projet)

Ce paragraphe traite spécifiguement des voiries (stationnements et circulations) associées au projet de
construction.

Etant donné que le sol support est rocheux, la constitution de la structure sous voirie sera réalisée aprés
décapage de la terre végétale et purge des poches de sols de mauvaise qualité en fond de fouille. La
structure d’assise se limitera alors a une simple couche de réglage de 0.2 m d’épaisseur minimum en
concassé 0/31.5 ou équivalent.

La structure d’assise de la voirie de type VL respectera les préconisations données ci-apres :

Sur les calcaires H2
- Purge des sols de mauvaise qualité ou impropres a la destination du dallage
- Compactage du fond de forme a 95 % de 'OPN avec un engin adapté a la
nature du fond de forme
- Vérification de portance minimale par essais a la plague
(Objectif EV2 > 50 MPa)
- Vérification visuelle de I'absence de point dur (blocs, pointement rocheux...)
- Géotextile anti-contaminant @
- couche de forme® en concassé Rz: / Reiou GNT D, / D3, de granulométrie
0/60 ou 0/80
- Compactage de la couche de forme a 95 % de 'OPM

Préparation de la
P.S.T.

Contrble de la
P.S.T.

Mise en ceuvre de
la structure support

de voirie - 0.05 m de couche de réglage en concassé Rz:1 / Rezou GNT D, / D3, de
granulométrie 0/31.5
Objectifs de - Plateforme de type PF2
portance sur la - EV2 >50 MPa

couche de forme |- EV2/EV1<2

@ non obligatoire (épaisseur de couche de forme a réduire de 10 cm si géotextile mis en ceuvre)

@ en cas de fond de forme calcaire H2, une simple couche de réglage de 0.20 m d’épaisseur minimum
en cas de fond de forme limoneux H1, une couche de forme de 0.40 m minimum

Dans le cas ou les portances souhaitées ne seraient pas atteintes, une adaptation de la structure support
devra étre envisagée. Une étude particuliére sera effectuée en phase travaux dans le cadre des missions
G3 et G4.

Pour un trafic poids lourds (PL), les épaisseurs de couche de forme décrites précédemment seront
augmentée de 0.3 m. L’objectif de portance sur la couche de forme sera EV2 > 80 MPa.
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5. CONDITIONS GENERALES DU RAPPORT

Il est du ressort de la maitrise d’ouvrage de s’assurer que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants
le projet est assurée pendant et apres la réalisation des travaux.

Ce rapport retranscrit I'étude effectuée par GEOTECHNIQUE SAS dans le cadre de la mission
géotechnique préalable (G1).

Les conclusions de notre rapport sont valables sous réserve des conditions générales des missions
géotechniques de I'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500 de
novembre 2013).

Conformément a la norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude géotechnique de conception
phase avant-projet (G2 AVP) et phase projet (G2 PRO) peut étre envisagée en collaboration avec les
différents intervenants et la maitrise d’ceuvre dans le but de prise en compte les interactions sol /
structure.

GEOTECHNIQUE SAS reste donc a la disposition de la maitrise d’'ouvrage pour la réalisation des
missions ultérieures en collaboration avec la maitrise d’oeuvre (études G2AVP, G2 PRO, et G4
notamment).

Rédacteur Vérificateur
M. LEVRON S. PISSARD
Chargée d’affaire Chargé d’affaire
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Annexe 1: Extrait de la norme NF P94-500 de novembre 2013

L'enchainement des missions dingéniene géotechnique (dtapes 14 3) dat suivme les étapes de concepiion et de réalisation de tout progjet
pour contribuer ala maitrise des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune
de ces missions par une ingéniede géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des donnédes géotechniques adaptées issues
d'investigations géotechniques appropriées

ETAPE 1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Ceftte mission exclut toute approche des quantités, déhis ot colts d'exécution des owrages géotechniques qui entre dans le cadre
de la mission d'énde géotechnique de conception (étape 2). Elle est 4la chamge du maitre d'cuvrage cu son mandataire. Elle comprend
deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Ele est réalisée en amont d'une dtude prdiminaire, d'esquisse au d'APS pour une pramiére identficaton des risques géotechniques
dun stte.

— Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site ot l'existence davoisinants avec visite du site et des alentours.

— Définir si besdn un programme dinvestigatons géotechniques spécifque, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en explater
les résuitats.

— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géobgique préiminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
pramiére identificaton des rsques géotedhniques majeurs.

Phase Prindpes Généraux de Construction (PGC)

Elle est rdalisée au stade d'une étude préiminaire, d'esquisse ou JAPS powr réduire les conséquences des fisques géotechniques
majeurs identifiés. Ble s'appuie cbiigatarement sur des données géotechniques adapiées.

~ Définir si besoin un programme dinvestigaions géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Foumir un rapport de synthése des donnédes géotechniques a ce stade d'éude (pemiém approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouwrages
enterrés, amdiomions de sds).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission pemetl'dlaboraion du prget des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
dentifiés. Ele est 4 la chage du maitre douvrage ou son mandataire ot est réalisée en colabomtionavec b maitrise d'csuvre ou intégrée
a cetie demiére. Ele comprend tiois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de lavant-projet de la maitrise d'oauvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

~— Définir si besoin un programme dinvestigations géotechnques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultals.

— Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques & prendre en compte au stade de lavant-projet, les principes de construction
envisageables (lerrassements, souténements, pentes of talus, fondatons, assises des dallages et voines, amélioratons de sols,
disposttions générales vWs-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnalle par type d'ouvrage géotechnique et la
perinence dapplication de la méthode observationnelle pour une mealau re maitise des nsques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'cauwre ot s‘appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées
suffisamment représentatves pour le site.

~— Définir si besan un programme dinvestigatons géotechniques spécifque, le rdaliser ou en assurer le suivi technique, en explater
les résultats.

— Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
parametres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructits des ouvrages géotechniques
(terrassements, souténements, pentes of talus, fondations, assises des dallages et voiries, amélprations de sols, dispositions vis-a-vis
des nappes et des avoisinants), desnotes de cakcul de dimensonnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE /ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossierde Consulation des Entreprises ot assister le maitre d'ouvrage pour l'établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entreprenaurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

— Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires ot suffisants a la consultation des entreprises pour leurs
éndes de réalisaton des ouvrages géotedhniques (dossier de la phase Prget avec plans, nofces techniques, cahier des charges
particuliéres, cadre de bordereau des prix et d estimatif, planning prévisonnel).

— Assister éventuellement le maitre dowrage pour la sélectondes entreprises, analyser les offres techniques, partciper a b finalisation
des piéces techniques des contrats de travaux.
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ETAPE 3: ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES DY EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechnigues résidusls par la mise en ceuvre 4 temps de mesures correctives d' adaptation
ou doptimisation. Elle est confiée & l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCEACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

— Détinir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou enassurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur labase des
données foumies par le contrat de travaux ains que des résultats des éventueles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatits) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et contrdles a prévair, valeurs seuils, dispositons constructives complémentai res éventuelles).

— Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotachniques provisoiras et définitifs © plans d'exécution, de phasage et
de suivi.

Phase Suiv

— Suivre en continu les auscultations et I'exécution des cuvrages géotechniques, appliquer si nécessaime des dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

— Veérfier les données géotechniques par relevés lors des tmvaux et par un programme d investigations géotechniques complémen tai re
si nécessaine (le réaliser ou en assurer le suivitechnique, en exploiter les résult ats).

— Etablir la prestation géotechnigue du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a I'éablissement
du dossier d'interventions ultérieums surl'ouvrage (DIUOD)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géctechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi
géctachniques d'exécuton. Elle est a la charge du maitre d'cuvage ou son mandataire et est Balisée en collaboration avec la maitrise
d'ceuvre ou intégréa a cette darniére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de 'éfude d'exdcution

— Donner un avis sur la petinence des hypothéses géotechniques de I'éude géotechnique dexécution, des dimensionnements et
méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par lentrepreneur, du plan
de controle, du pogramme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exdoution

— Par interventions ponduelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel quobservé par
I"entreprenaur (G3), du comportement tal quobsenvé par I'entrepreneurde |'ouvrage et des avoisinants concemés (G3), de 'adaptation
ou de I'optimisation de 'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).

— donner un avis sur | prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO,

DIAGNOSTIC GEOTECHMNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un pmjet ouau cours de la vie d'un ouvrage, il peut &tre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative,
4 l'étude d'un cu plusieurs éléments géotechniques spédfigues, dans le cadre d'une mission ponctudle. Ce diagnostic géotechnique
précise linfluence de cet ou ces éléments géotechniques surles risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséguences possibles
pour le projet ou 'ouvEage existant.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

— Etudierun ou plusieurs déments géotechniques spécifigues (par exemple souténement, causes géotechnigues d'un désordre) dans |e
cadre de ce diagnostic, mais sans aucuna implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de ['état général de louvrage existant.

— Sice diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des tavaux sur lfouvrage existant, des études géotechniques de
conception et'ou dexécution ainsi gu'un suivi &t une supervision géotechniques seront réalisés ulérigurament, conformément a
I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 etlou 3).
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Annexe 2 : Conditions de validité de I’étude

1 - Le présent rapport et ses annexes sont indissociables. Il est basé sur un nombre limité de sondages
et de mesures et sur les renseignements concernant le projet remis a GEOTECHNIQUE SAS au moment
de la reconnaissance géotechnique. L'analyse et les recommandations soumises dans ce rapport sont
basées sur les résultats obtenus a partir des sondages dont I'emplacement est indiqué sur le plan
d'implantation joint en annexe, et sur toutes les informations données dans ce rapport.

2 - Ce rapport ne peut pas prendre en compte les variations éventuelles entre sondages. L’étude de sol
étant basée sur un nombre limité de sondages, la continuité des couches de sols entre sondages ne
peut étre garantie et une adaptation du projet de fondation en fonction de I'hétérogénéité des sols est
normale et ne peut étre reprochée a GEOTECHNIQUE SAS.

3 - Toute étude réalisée a partir d’'une esquisse ou d’un plan de principe nécessitera une seconde étude
spécifigue adaptée au projet retenu. Le but de ce rapport est limité au projet et a la localisation décrite
ci-avant.

4 - Tout changement d'implantation ou de structure des constructions par rapport aux hypothéses de
départ sera communiqué a GEOTECHNIQUE SAS qui donnera ou non son accord, selon que ces
changements modifient les conclusions de I'étude.

5 - Les éléments nouveaux mis a jour en cours des travaux de fondations et non détectés lors de la
reconnaissance devront étre signalés a GEOTECHNIQUE SAS afin d’étudier les adaptations
nécessaires.

6 - Nous recommandons que toutes les opérations de construction en relation avec les terrassements
et les fondations soient inspectées par un ingénieur géotechnicien afin d'assurer que les dispositions
constructives soient totalement accomplies pendant les travaux.
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Annexe 3 : Implantation des sondages
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ences de la terre sas

PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES

Ex2 |

Ref. Nivellement :
Borne +34.53 N.I.

Ex11 ;

Ex10

P11

Légende :

VSondage pénétrométrique

D Excavation a la pelle mécanique
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Annexe 4 : Coupes de sondages
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MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB1
Lieu : BENET (85) Cote : 33,40 NGF Profondeur atteinte (m): 0,50
Adresse : Rue de la Baritauderie
Projet:  Construction d'un lotissement Date : nov.-20 Prof eau (m):
Dossier n°: 2020-08-205
Résistance de pointe Rd (MPa)
AfA 0 5 10 15 20 25 30
Référence 0.00 .
| |
Machine : Geotool
0,50
Norme:  NFP 94-115 Refus dusondage 70,5 m = Cate 32,9
Type : TYPEB 1.00
o 1,50
Caractéristiques du
pénétrométre
2,00
Hauteur de chute (m) : 0,75 2,50
Masse du mouton (kg) : 63,5
3,00
Masse de I'enclume
+ guide (kg) : 18 350
Masse d'une tige (kg) : 6 P 400
r
Masse de la pointe
perdue (kg) : 0,62 (f) 4.50
o
Section de la pointe (cm?) : 20 LI
q°
e
U 550
Commentaires : '
6,00
Rd minimum (MPa) : 1,70
Rd maximum (Mpa) : 51 6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Echelle : 1/50 éme
10,00
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MPI-PDY-01

Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB3

Lieu : BENET (85)
Adresse : Rue de la Baritauderie
Projet:  Construction d'un lotissement

Cote :

33,20

NGF

Profondeur atteinte (m) : 2,60

Date :

nov.-20

Prof eau (m):

Dossier n°: 2020-08-205

Résistance de pointe Rd (MPa)

Référence 000 0 5 10 15 20 25 30
Machine : Geotool
0,50
Norme : NF P 94-115
Type : TYPEB 100
| |
s o . 1,50 L
Caractéristiques du )
pénétrométre I
2,00
Hauteur de chute (m) : 0,75 2,50 L
I A ,Jd L I ad - C £l 2 ) 6I
Masse du mouton (kg) : 63,5 1 bl R ALK R LU AL 4
3,00
Masse de I'enclume
+ guide (kg) : 18 350
Masse d'une tige (kg) : 6 P 400
r
Masse de la pointe
o}
perdue (kg) : 0,62 ¢ 450
o}
Section de la pointe (cm?) : 20 N oo
q°
e
U 550
r
Commentaires :
- 6,00
Rd minimum (MPa) : 1,70
Rd maximum (Mpa) : 45 6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Echelle : 1/50 éme
10,00




MPI-PDY-01

@ GéOteChﬂique Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB5

Lieu : BENET (85) Cote : 33,90 NGF Profondeur atteinte (m): 1,00

Adresse : Rue de la Baritauderie
Projet: Construction d'un lotissement Date: nov.-20 Profeau (m):

Dossier n°: 2020-08-205

Résistance de pointe Rd (MPa)

Référence 000 0 5 10 15 20 25
Machine : Geotool
0,50
Norme : NF P 94-115
| |
Type : TYPEB 100
| Refusdursondage—1m="Cote
o . 1,50
Caractéristiques du
pénétrométre
2,00
Hauteur de chute (m) : 0,75 2,50
Masse du mouton (kg) : 63,5
3,00
Masse de I'enclume
+ guide (kg) : 18 350
Masse d'une tige (kg) : 6 P 400
r
Masse de la pointe
0
perdue (kg) : 0,62 ¢ 450
o
Section de la pointe (cm?) : 20 LI
q°
e
U 550
r
Commentaires :
. 6,00
Rd minimum (MPa) : 1,7
Rd maximum (Mpa) : 49 6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Echelle : 1/50 éme
10,00




& ceotechnique

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB7

Lieu : BENET (85)
Adresse : Rue de la Baritauderie
Projet:  Construction d'un lotissement

Cote : 34,20 NGE

Profondeur atteinte (m): 0,90

Date: nov.-20

Prof eau (m):

Dossier n°: 2020-08-205

Résistance de pointe Rd (MPa)

Référence 000 0 5 10 15 20 25 30
Machine : Geotool
0,50 9
Norme : NF P 94-115 1
Type : TYPEB 100
[Refus dusondage 0,9 m = Cote 33,3]
o . 1,50
Caractéristiques du
pénétrométre
2,00
Hauteur de chute (m) : 0,75 2,50
Masse du mouton (kg) : 63,5
3,00
Masse de I'enclume
+ guide (kg) : 18 350
Masse d'une tige (kg) : 6 P 400
r
Masse de la pointe
0
perdue (kg) : 0,62 ¢ 450
o
Section de la pointe (cm?) : 20 LI
q°
e
U 550
r
Commentaires :
. 6,00
Rd minimum (MPa) : 1,70
Rd maximum (Mpa) : 47 6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Echelle : 1/50 éme
10,00




& ceotechnique

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB9

Lieu : BENET (85)

Adresse : Rue de la Baritauderie
Projet:  Construction d'un lotissement

Cote : 33,70 NGE Profondeur atteinte (m): 1,00

Date: nov.-20 Prof eau (m):

Dossier n°: 2020-08-205

Résistance de pointe Rd (MPa)

Référence 000 0 5 10 15 20 25 30
Machine : Geotool L
0,50

Norme : NF P 94-115 [
Type : TYPEB 100
Refusdursondage I m+Cote 3 ,7|
L 1,50
Caractéristiques du
pénétrométre
2,00
Hauteur de chute (m) : 0,75 2,50
Masse du mouton (kg) : 63,5
3,00
Masse de I'enclume
+ guide (kg) : 18 350
Masse d'une tige (kg) : 6 P 400
r
Masse de la pointe
o}
perdue (kg) : 0,62 ¢ 450
o}
Section de la pointe (cm?) : 20 N oo
q®
e
U 550
r
Commentaires :
. 6,00
Rd minimum (MPa) : 1,70
Rd maximum (Mpa) : 47 6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Echelle : 1/50 éme
10,00




& ceotechnique

MPI-PDY-01
Ind A du 04.10.04

SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE : PDB11
Lieu : BENET (85) Cote : 34,40 NGF Profondeur atteinte (m): 0,40
Adresse : Rue de la Baritauderie
Projet: Construction d'un lotissement Date : nov.-20 Profeau (m):
Dossier n°: 2020-08-205
Résistance de pointe Rd (MPa)
AfA 0 5 10 15 20 25 30
Référence 0.00 .
| |
| |
Machine : Geotool
050 | | ! 1 A PN
Norme : NF P 94-115 |Refus du-sondage 6,4 m-Cote: 34|
Type : TYPEB 100
o 1,50
Caractéristiques du
pénétrométre
2,00
Hauteur de chute (m) : 0,75 2,50
Masse du mouton (kg) : 63,5
3,00
Masse de I'enclume
+ guide (kg) : 18 350
Masse d'une tige (kg) : 6 P 400
r
Masse de la pointe
0
perdue (kg) : 0,62 ¢ 450
0
Section de la pointe (cm?) : 20 N oo
q°
e
U 550
Commentaires : '
6,00
Rd minimum (MPa) : 1,70
Rd maximum (Mpa) : 51 6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Echelle : 1/50 éme
10,00




SONDAGE PRESSIOMETRIQUE Ex1

Opération : BENET (85)

Construction d'un lotissement

Client : AG FONCIER c |
. ote altimétrique :  33.4 m NGF
Dossier:  2020-08-205 PR biee
Echelle :  1/25 Coordonnée en Y :
Profondeur atteinte :  1.40 m Date du sondage : 23/09/2020
E 2
@ 5 Rd o E=]
] 3 . . o =
8 :é Lithologie § 8
S 2
& 0 37,5 75| %
0 1
B Terre végétale limono-argileuse marron 10 :
7 |
1 AR 51 ‘
33+ zT zlzT zlz ‘
| JT] ! (0]
0,5 e [ e | o ! 5‘
— T | c
e e | e ! 8
| =T+ | ‘0
e e | e } QO 1=
— 1] . ., . Ll ©
ARG Calcaire altéré beige ‘ n =
32,5 — 1] | [}
1 e e | e 1 | o
] - I L I - - - - - - - - = r 77777777
e e | e }
] IR
| e [ e | o !
~ e ] |
| e e | e |
s | CT 1,40 m |
< 15 1
31,5 - , :
| 2 7,,,,,,,,,:, ,,,,,,,,
31— . !
— 2,57 |
30,5 - . :
— 37 = - - - - - - - - - - - - - -
30 — B !
| 3,57 |
29,5 — — . :
| 4 ] S e
29 — - !
— 4,5 :
28,5 — - |
5 5 |

Observation :

Refus a la pelle mécanique a 1.40 m de profondeur.

EXGTE B3.22.12

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: AG FONCIER

SONDAGE SEMI-DESTRUCTIF  Ex2

Opération : BENET (85)
Construction d'un lotissement

. Cote altimétrique :  33.2 m NGF
Dossier: 2020-08-205 5 d .
Coordonnée en X :
Echelle : 1/25 Coordonnée en Y :
Profondeur atteinte :  1.60 m Date du sondage : 23/09/2020
E 3
2| 3 ithologi ° | 3
38 E Lithologie g 8
£ 2
0 s I . .
— Terre végétale limono-argileuse marron
0,20 m
33—
- 051 Limon argileux marron
i | g
S g
32,5 c
—-—--40,80 m O 3
] A I(-})J @
| ~ e ] IS
| T | T g
N 17/ [ o g
N 7//|/ /IKKIK flf
32 ,{T /I{flf /I/ Calcaire altéré beige
— B EAEE|
e e | e
N 7/T zlzT zlz
- 1,57 ~ e ]
| = [ +1,60 m
31,5 .
— 27
31— .
— 2,57
30,5 B
— 37
30 — B
| 3’5,
29,5 — .
| 4
29 — B
- 4,5
28,5 — B
1 57
EXGTE R83.22.12

Observation :

Refus a la pelle mécanique a 1.60 m de profondeur.

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



SONDAGE PRESSIOMETRIQUE Ex3

Opération : BENET (85)

Construction d'un lotissement

Client : AG FONCIER c |
. ote altimétrique :  33.2 m NGF
Dossier: 2020-08-205 Coordonnée en X :
Echelle :  1/25 Coordonnée en'Y :
Profondeur atteinte :  2.50 m Date du sondage : 23/09/2020
E 2
@ 5 Rd = =
° L Lithologie 5
3 | £ 9 § |
S E
0
33| Terre végétale limono-argileuse marron
- 0,5 ]
— | Limon argileux marron
32,5 — T __ 1
| —-—--0,90 m
] e | o | o
| 1 ~ e ] o
e e | e 3
1 T~ o
| T | T %
32— 7/ [ o] & O ‘8
_ =17 L €
B 7/ | T | T (/)] o
e e | e ©
— 1,511 o
e e | e
- IR
31,5 L Calcaire altéré beige
e e | e
] ~ e ]
| e e | e
zT zlzT zlz
N 2 ~ e ]
— T
~ e ]
31 — e [ ] e
~ e ]
— — [ ]
— 7//|/ zlzT zlz
B Y K [ 112,50 m
I
] I I
30,5 — — :
1] 1
1 4] s A
4 |
30 — s :
1 |
I
_ 3’57 |
1 :
29,5 — — !
I
1 1
B 4 L
1] :
29 — s w
I
. 1
1 45 |
1 1
28,5 — - |
1] :
— — |
5 5 |

Observation :

EXGTE R3.22.12

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: AG FONCIER

SONDAGE SEMI-DESTRUCTIF Ex4

Opération : BENET (85)
Construction d'un lotissement

. Cote altimétrique :  33.9 m NGF
Dossier: 2020-08-205 ; d .
Coordonnée en X :
Echelle :  1/25 Coordonnée en Y :
Profondeur atteinte :  1.90 m Date du sondage : 23/09/2020
E z
g | 3 Lithologi °ls
ologie 5
8 E | gl § 8
£ 2
0
| Terre végétale limono-argileuse marron
| 10,30 m
- 051 ]
— o Li i Q
B imon argileux marron 8 -
I %) c
33 ]
e :
| N k)
—__11,20m $
] e e | e
| ~ e ]
e e | e
32,5 7/T zlzT zlz
| 1,57 ~ e ] . .
B :/L T{I{ flf Calcaire altéré beige
e e | e
— B EAEE|
| 7/ | T | T
]+ 1 1,90 m
32
— 27
31,5 B
— 2’57
31— -
— 37
30,5 B
| 3,5,
30 B
| 4
29,5 — B
— 4,5
29 — B
5
EXGTE R3.22.12

Observation :

Refus a la pelle mécanique a 1.90 m de profondeur.

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client :

Echelle : 1/25

AG FONCIER
Dossier: 2020-08-205

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE Ex5

Opération : BENET (85)

Construction d'un lotissement

Cote altimétrique :
Coordonnée en X :
Coordonnée en'Y :

33.9 m NGF

Profondeur atteinte :  0.90 m Date du sondage : 23/09/2020
E 2
@ 5 Rd o E=]
° 3 Lithologie > =
3 E 9 § O
o =
& 0 37,5 75| %
— Terre végétale limono-argileuse marron | Q
| ! g
0,40 m } 5
] e | e | e i 9Q
- 05T | oo 2
| T | »n o
B B T{'{ = Calcaire altéré beige a blocs calcaired ' E
| T | T
e e | e
33| 110,90 m 1
_| 1 ,,,,,,,,,,:, ,,,,,,,,
32,5 — B :
- 1,5 1
32 — . 2 :
— 27 il :, ,,,,,,,,
31,5 R |
— 2,57 |
31— 7 3 !
— 37 B - - - - - - - _
30,5 — B |
— 3,57 |
30 — . . |
— 47 L e
29,5 — B !
— 4,54 :
29 — B |
5 5 |

Observation :

Refus a la pelle mécanique a 0.90 m de profondeur

EXGTE R3.22.12

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



SONDAGE SEMI-DESTRUCTIF  Ex6

Opération : BENET (85)
Construction d'un lotissement

Client: AG FONCIER

Dossier - 2020-08-205 Cote altimétrique :  33.5 m NGF

Coordonnée en X :

Echelle :  1/25 CoordonnéeenY :
Profondeur atteinte :  1.20 m Date du sondage : 23/09/2020
E 3
) 5 3 =
bS] 3 Lithologie 5 =
(@] 5 3 (@)
5 2
o Z
0
Terre végétale limono-argileuse marron
10,30 m
] e | o | o
| ~ e ] g
e e | e o
38 05 L1 5
— T ~8
e e | e £
— T . Lz .
o Calcaire altéré beige [$) 2
— 1] 1] [0
e e | e ()] o
— 1]
325 1T
| F [ o] &
| 1,20 m
32— 1,5
31,54 2
31— 2,5
305 3
30 3,5
295 4
29— 4,5
5
EXGTE R3.22.12

Observation : Refus a la pelle mécanique a 1.20 m de profondeur.

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: AG FONCIER
Dossier: 2020-08-205
Echelle : 1/25

Profondeur atteinte :  1.00 m

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE Ex7

Opération : BENET (85)
Construction d'un lotissement

Cote altimétrique :  34.2 m NGF

Coordonnée en X :
Coordonnée en'Y :

Date du sondage : 23/09/2020

E 2
o 5 . . Rd = =
° S Lithologie 3 5
o S g o
e z
o
34 — Terre végétale limono-argileuse marron
. g
10,40 m 2
] e | e | e %) ©
| 0,5 ~ e ] hrl ~8
| 7//|/ zlzflf KIK (/) E
e | e | o o
33,5 o A Calcaire altéré beige a blocs calcaired o
e e | e o
— T
e e | e
— B EAEE|
B 1 -1~ 1 11,00 m
33— B
- 1,54
32,5 .
— 27
32— .
- 2,54
31,5 .
— 37
31— B
- 3,5
30,5 .
_ 4
30 — .
— 45
29,5 — .
5

Observation :

Refus a la pelle mécanique a 1.00 m de profondeur

EXGTE B3.22.12

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: AG FONCIER

SONDAGE SEMI-DESTRUCTIF  Ex38

Opération : BENET (85)
Construction d'un lotissement

. Cote altimétrique :  33.9 m NGF
Dossier: 2020-08-205 Coordonnée gn X :
Echelle : 1/25 Coordonnée en Y :
Profondeur atteinte :  1.40 m Date du sondage : 23/09/2020
E 3
g | 3 Lithologi <1z
3 E ithologie g E
£ 2
0
| Terre végétale limono-argileuse marron
B 10,30 m
L S— o 2
— 1 Limon argileux marron S
| S o 3
i ol og
—-—--0,90 m » 3
33 ] flf I flf g
] 1 | T | T
: :lez Tflz L Calcaire altéré beige
e e | e
N T zIzT . 1.40
32,5 == aiill
— 1,57
32— .
— 27
31,5 B
— 2,57
31— .
— 37
30,5 .
| 3’5,
30 — B
| 4
29,5 — B
- 4,5
29 — B
5
EXGTE R83.22.12

Observation :

Refus a la pelle mécanique a 1.40 m de profondeur.

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



SONDAGE PRESSIOMETRIQUE Ex9

Opération : BENET (85)

Construction d'un lotissement

Client: AG FONCIER
Dossier :  2020-08-205

Cote altimétrique :  33.7 m NGF

Coordonnée en X :

Echelle :  1/25 Coordonnée en Y :
Profondeur atteinte :  0.80 m Date du sondage : 23/09/2020
E 2
@ 5 Rd S =
° 3 Lithologie > S
S E 9 8 o
& -
— Terre végétale limono-argileuse marron %
— c
0,40 m ]
] e | e | e o "OEJ
] 0’5 zT zlzT zlz (L}J) [
— R Calcaire altéré beige a blocs calcaired g
33 —| T
B 110,80 m
— 1 —
32,5 — B
- 1,54
32 — B
— 2 —
31,5 B
- 2,54
31 B
— 3 —
30,5 — B
- 3,5
30 — B
— 4 —
29,5 — B
— 45
29 — B
| 5]

Observation : Refus a la pelle mécanique a 0.80 m de profondeur

EXGTE R3.22.12

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: AG FONCIER

SONDAGE SEMI-DESTRUCTIF  Ex10

Opération : BENET (85)
Construction d'un lotissement

. Cote altimétrique :  34.4 m NGF
Dossier: 2020-08-205 Coordonnée gn X :
Echelle : 1/25 Coordonnée en Y :
Profondeur atteinte :  0.80 m Date du sondage : 23/09/2020
E 3
g | 3 Lithologi <1z
3 E ithologie g E
£ 2
0
s . . (]
— Terre végétale limono-argileuse marron =3
_ c
[o]
34 — e | e | e 0’40m o ‘8
RICE arak ool
(/J —
— = J{T L Calcaire altéré beige a blocs calcaired K
— T
B -1+ 1 10,80 m
33,5 — .
— 1 —
33 .
— 1’57
32,5 — .
— 27
32 — .
— 2’57
31,5 .
— 37
31 .
— 3’57
30,5 — .
— 47
30 — .
- 4,5
29,5 — B
5
EXGTE R83.22.12

Observation :

Refus a la pelle mécanique a 0.80 m de profondeur
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE Ex11

Opération : BENET (85)

Construction d'un lotissement

Client : AG FONCIER c |
. ote altimétrique :  34.4 m NGF
Dossier:  2020-08-205 PR biee
Echelle :  1/25 Coordonnée en Y :
Profondeur atteinte :  0.70 m Date du sondage : 23/09/2020
E 2
@ 5 Rd o E=]
° L Lithologie > 5
3 E g § o
o =
& 0 37,5 75| %
0 o , 12 }
— - Terre végétale limono-argileuse marron
0,20 m 7 : o
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| ~ e ] 0 c
e e | e ! ©
34 T~ | _8
e e | e . X ) ! O €
— O,Sf/flf /I/flf ,I, Calcaire altéré beige a blocs calcaired ‘ I(.}JJ °
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| 7//]{ T,I, T | o
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_| 1 ,,,,,,,,,,:, ,,,,,,,,
33 —| B :
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32,5 | , |
— 27 i :, ,,,,,,,,
32— . !
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31,5 R 5 |
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31 B !
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29,5 —| . |
5 5 |

Observation :

Refus a la pelle mécanique a 0.70 m de profondeur

EXGTE B3.22.12

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



